ООО НПП "Теплотехника"
г. Октябрьский, Республика Башкортостан, Кооперативная, 140

(34767) 3-91-20 (34767) 3-91-22 teplotehnica1@yandex.ru , 39125@mail.ru

г. Москва (филиал) Мурманский проспект, 14 (495) 287-34-26 moscow@termotek.ru

г. Казань (филиал) Чистопольская, 13А (927) 94-93-780 kazan@termotek.ru

г. Иркутск (филиал) Байкальская, 279 (3952) 503-760 irkutsk@termotek.ru

г. Новосибирск (филиал) Державина, 28 (383) 202-23-61 novosib@termotek.ru

Техническое задание на заказ увлажнителей воздуха (парогенераторов)

Заказчик (организация):










Телефон, факс:











Контактное лицо:











Объект:












	Помещение

	Площадь
	м2
	

	Объем
	м3
	

	Фактические условия в помещении:

	Температура
	оC
	

	Влажность
	%
	

	Требуемые условия в помещении:

	Температура
	оC
	

	Влажность
	%
	

	Параметры наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции (зима):

	Температура
	оC
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	%
	

	Расход наружного воздуха, подаваемого системой приточной вентиляции
	м3/ч
	

	Тип управления увлажнителем

	Вкл./Выкл, по гигростату
	

	Пропорциональное управление по датчику влажности
	

	Датчик влажности

	Настенный
	

	Канальный (для воздуховода)
	

	Тип увлажнителя
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	Электродный
	

	Исполнение увлажнителя

	Увлажнение в воздуховоде вентиляции
	

	Непосредственное увлажнение
	

	Тип воды

	Нормальной жесткости
	

	Деминерализованная
	

	Внутренние факторы, влияющие на параметры среды в помещении (количество людей, единиц оборудования и прочее)
	

	Дополнительные требования
	


